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1. Concept Thermo Efficace

A. Maximiser les gains gratuits en énergie
Å Implantation et orientation ƻǇǘƛƳŀƭŜǎ ŘŜ ƭΩƛƳƳŜǳōƭŜ

Å Organisationintelligente des pièces

Å Grandes baies vitrées au sud

Å Panneaux solaires thermiques

B. Réduire les pertes énergétiques
Å Excellente isolation extérieure

Å Bonne inertie thermique

Å Toitures plate, blanche ou végétale

Å Suppression des ponts thermiques

Å Système de ventilation type D à flux croisés

Å Domotique et régulation électronique

Å Vitrages réduits au nord
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1. Concept Thermo Efficace

C. Utiliser des techniques durables et performantes
Å Chaudière biomasse(pellets ou à plaquettes)

Å Ventilation double flux

Å wŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩeau de pluie

Å Panneaux solaires thermiques

Å Bonne régulation ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ

D. Limiter le risque de surchauffe
Å Lǎƻƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ

Å Protections solaires

Å Toiture blanche ou végétale

Å Free cooling
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2. Performances énergétiques de la maison

A. Méthodologie

Å ¦ƴ ŀǳŘƛǘ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŎƻƳǇƭŜǘ ŀ ŞǘŞ ŞƭŀōƻǊŞ ǇŀǊ ƭŜ ōǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜ Coretecau stade de la 
conception de la maison. Seules les techniques « énergétiques » qui offraient un temps de 
retour sur investissement inférieur à 10 ans ont été retenues.   

Å !ǳ ǎǘŀŘŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΣ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴǎ ƻƴǘ ŜƴŎƻǊŜ ŞǘŞ ƻǇŞǊŞŜǎ Ŝƴ ǾǳŜ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ 
la performance et/ou le confort de la maison.

Å [ΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ōƛŜƴ ǎŜǊŀ ǳƴŜ ǘǊƻƛǎƛŝƳŜ ŞǘŀǇŜ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜ Ŝƴ ǾǳŜ ŘŜ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ǎƛ ƭŜǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ 
énergétiques projetées seront réellement atteintes.

Å Le suivi régulier des installations et des techniques au fil du temps permettra, quant à lui, 
ŘΩŀŦŦƛƴŜǊ ƭΩƻǇǘƛƳŀƭƛǎŀǘƛƻƴΦ !ƛƴǎƛΣ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǊŞƎƭŀƎŜǎ ǎŜǊŀ ŀƴŀƭȅǎŞΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŜ 
biais du système de régulation électronique qui va vérifier toute une série de valeurs : 
ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜΣ ŘŞōƛǘ ŘΩŀƛǊ Χ

Å Le relevé régulier des différents compteurs va détecter où la chaleur est consommée et 
indiquer ce que consomme la maison à un instant donné, par exemple sur un mois ou un an. 
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2. Performances énergétiques de la maison

B. Isolation : K32

Å Murs : Bloc béton  intérieur - 10cm polystyrène - crépi

Å Toiture : panneaux sandwich :  17cm laine minérale

Å Dalle du RDC : 9cm de polyuréthane projeté

C. Consommation en énergie primaire : 3-4 litres/ m² (litres équivalent mazout)

Å Objectif entre 3 et 4 litres par M2 par an (hors piscine intérieure). 

Å Une maison classique consomme actuellement aux alentours de 17 litres et la nouvelle 

norme de la Région Wallonne est à 13 litres.
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3. Niveau -1

Vestiaires

1. wŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ 
de pluie

2. Tableau domotique

3. Régulation 
électronique

4. Chaudière à pellets et 
ballons tampons

5. Technique piscine et 
déshumidification 
avec récupération de 
chaleur

1

2

34

5
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3. Rez de Chaussée

6. Orientation et organisation 
de la maison, éclairage 
économique et lumière 
naturelle

7. Ventilation double flux

8. Gestion de la domotique

9. Crépi isolant

10. Toiture, panneaux solaires 
et protections solaires

11. Gestion de la piscine

12. Présentation Visé Pléiades
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4Φ wŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ǇƭǳƛŜ

Stockage dans une citerne béton, filtration et mise sous pression par la pompe.

Utilisation

Å WC

Å Machine à laver

Å Arrosage extérieur, nettoyage des véhicules

Avantages 

Å ;ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǾƛƭƭŜ ό-50%)

Å Eau douce  -Ҕ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ ǎŀǾƻƴ Ŝǘ Ǉŀǎ ŘΩŜƴǘŀǊǘǊŀƎŜ

Å Système de basculement automatique

Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ƳŀƴǉǳŜ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǇƭǳƛŜ
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5. Système de régulation

Gestion des différentes techniques
Å Chauffage
Å Ventilation
Å Protections solaires
Å Installation solaire
Å Free cooling
Å Piscine

Avantages 
Å Optimiser lesapports passifs
Å Limiter les consommations
Å Assurer le confort des occupants : Température 

appropriée à chaque pièce
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6. Panneaux solaires thermiques

Caractéristiques

Å 20 m² de panneaux solaires

Å tǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩeau chaude sanitaire

Å Chauffage de la piscine : Environ 60% 
des besoins

Avantages 

Å Energie solaire, 100% renouvelable

Å 9ŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ

Å Couverture de tous les besoins en été

Å Coupure de la chaudière en été
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7. Chaudière à pellets

Pellets = granulés de bois compressés

Caractéristiques

Å 30 kW

Å Alimentation par dessileurrotatif

Å Nettoyage et décendrageautomatique

Å Stock de 14 tonnes

Å Livraison par camion souffleur

Avantages 

Å Bois = énergie renouvelable

Å Combustible moins cher

Å Fonctionnement automatique
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